采购需求
项目需求
采购标的需实现的主要功能：专为提高不同人群的身体功能水平，延缓功能衰退、降低身体失能风险，保持身体活力等而设计，该功能区的训练内容包括灵敏/协调性训练、平衡能力训练、反应能力训练、功能性力量训练、柔韧性训练和日常生活场景训练。该中心可改善慢病人群和亚临床期人群的健康水平，预防高风险人群的健康水平，提高健康人群的健康水平。
采购标的数量：包含跑步机、椭圆机、大飞鸟训练器、杠铃、悬空式核心训练器等设备组成的综合有氧训练器械、综合固定力量训练器械、专业体能训练器械、多功能训练器械等。
采购标的需满足的质量要求：提供设备必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准、产品质量标准以及相关技术规范。提供的设备必须保证原厂商的原装正品、进货渠道合法、随机资料、附件齐备并出具出厂合格证。
项目预算、付款方式及售后服务标准要求。
1.项目预算为382.7万元
2.付款条件（进度和方式）： 验收合格后付款95%，5%余款作为质保金，质保期满后付清  。
3.售后服务标准要求
自验收合格之日起 5年内对设备等全部实施内容提供质保，售后服务包括采购单位教职员工、学生提出的使用和完善培训需求。接到通知后2小时内响应，8小时内解决问题 ；8小时内不能解决的，商家应提供备用设备，保证中心正常运行。
三、清单及技术要求
	序号
	学院/部门
	设备名称
	
	技术参数
	数量   （台/套）

	1 
	体育部
	综合有氧
	电动跑步机
	1、独立LED仪表；
2、最大承重≥180KG；
3、跑台面积580mm*1570mm；（±10%）
▲4、马达AC3.0HP-6.0HP；
5、速度0.5-25km/h；
6、普通跑带；
	18

	2 
	体育部
	
	高端商用划船器
	系统 磁控发电机+风扇飞轮
电源 自发电
▲功率 ≥200W
阻力段数 ≥20段
飞轮 7KG
皮带盘 φ235  &  φ176
皮帶 7PJ838   &   7PJ1092
仪表：≥7" LCD(背光)
竞技：单机竞技
无线心率带：可选配
拉索：织带
坐垫：PU发泡（黑色）
车架烤漆：黑
铝轨钢条：亚光亮
最大使用者重量：180KG
整机尺寸：2500*540*1100mm（±10%）
毛重/净重：主箱：68KG/60KG 铝轨箱：6KG/5KG
	8

	3 
	体育部
	
	商用椭圆机
	飞轮重量 14kg
步幅508mm （±10%）
电源自发电
阻力系统 自发电磁控系统
▲阻力等级≥20段
功率 450W/60RPM
产品尺寸：1765mm x 926mm x 1160mm（±10%）
显示信息：时间, 距离(公里或英里), 卡路里, 阻力等级, 速度, RPM, 心率, 瓦特值。
最大承重：≥180Kg
	6

	4
	体育部
	综合固定力量
	▲坐式胸肌推举训练器
	.外形尺寸：1470×1295×1820（长*宽*高）（±10%）  
.锻炼部位：胸大肌、三角肌前束、三头肌 
	2

	5
	体育部
	
	▲坐式背肌训练器
	.外形尺寸：1505×1160×1545（长*宽*高） （±10%）
.锻炼部位：背部肌群、斜方肌、肱二头肌 
	2

	6
	体育部
	
	▲坐式推肩训练器
	.外形尺寸：1550×1355×1545（长*宽*高） （±10%）
.锻炼部位：三角肌、肱三头肌  
	2

	7
	体育部
	
	高拉力背肌训练器
	.外形尺寸：1400*1155*1905（长*宽*高）（±10%）
.锻炼部位：背阔肌，斜方肌下束，肱二头肌 
	2

	8
	体育部
	
	肱二头肌训练器
	.外形尺寸：1457*1221*1543（长*宽*高） （±10%）
.锻炼部位：肱二头肌   
	1

	9
	体育部
	
	三头肌训练器
	.外形尺寸：1195×1130×1540（长*宽*高）（±10%）； 
.锻炼部位：肱三头肌   
	1

	10
	体育部
	
	▲坐式蹬腿训练器
	.外形尺寸：1768*1158*1545（长*宽*高） （±10%）
.锻炼部位：股四头肌、臀大肌、腓肠肌等 
	2

	11
	体育部
	
	大腿伸展训练器
	.外形尺寸：1395*1165*1545（长*宽*高） （±10%）
.锻炼部位：股四头肌 
	2

	12
	体育部
	
	腿部后弯举训练器
	.外形尺寸：1595*1100*1545（长*宽*高）（±10%）； 
.锻炼部位：股二头肌
	2

	13
	体育部
	
	▲上位蝴蝶式胸肌训练器
	.外形尺寸：1210×940×2045（长*宽*高）（±10%） 
.锻炼部位：胸大肌、斜方肌 
	3

	14
	体育部
	
	坐式腹肌训练器
	.外形尺寸：1579*1023*1688（长*宽*高）（±10%） 
.锻炼部位：腹部肌肉   
	2

	15
	体育部
	
	躯干式转动训练器
	.外形尺寸：1530×1340×1540（长*宽*高）（±10%） 
.锻炼部位：腰腹部肌群   
	2

	16
	体育部
	
	大腿内外侧肌训练器
	.外形尺寸：1345×1330×1540（长*宽*高） （±10%）
.锻炼部位：大腿内外侧肌
	2

	17
	体育部
	
	▲可调式双滑轮多功能训练器
	.外形尺寸：1860*1026*2240（长*宽*高） （±10%）
.锻炼部位：多肌群训练（胸、肩、背、腿）
	2

	18
	体育部
	
	▲单双杠训练器
	.外形尺寸：1425×1025×2485（长*宽*高） （±10%）
.锻炼部位：全身
	4

	19
	体育部
	
	▲大飞鸟训练器  
	.外形尺寸：（长*宽*高）3775*925*2290 （±10%）
.锻炼部位：胸大肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、背阔肌等
	3

	20
	体育部
	
	站姿后蹬腿器
	外形尺寸 1070*1053*1485mm （长*宽*高） （±10%）
训练肌肉群：臀肌、胫骨肌肉 
	2

	21
	体育部
	
	▲史密斯机
	.外形尺寸：2185*1535*2485（长*宽*高）；  （±10%）
.锻炼部位：股四头肌、股二头肌、肱三头肌
	4

	22
	体育部
	
	调节哑铃凳
	.外形尺寸：1726*604*518（长*宽*高）   （±10%）
.锻炼部位：辅助性器材   
	10

	23
	体育部
	
	背部伸展练习器
	.外形尺寸：1115*803*798（长*宽*高）   （±10%）
.锻炼部位：竖脊肌 
	10

	24
	体育部
	
	二头肌练习器
	.外形尺寸：1025*810*900（长*宽*高）   （±10%）
.锻炼部位：肱二头肌   
	2

	25
	体育部
	
	平卧举重床
	.外形尺寸：1700*1580*1185（长*宽*高）  （±10%）
.锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌 
	4

	26
	体育部
	
	上斜举重床
	.外形尺寸：1700*1400*1355（长*宽*高）  （±10%）
.锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌 
	4

	27
	体育部
	
	下斜举重床
	.外形尺寸：1700*1400*1355（长*宽*高）  （±10%）
.锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌 
	2

	28
	体育部
	
	挂片式大腿深蹲训练器
	.外形尺寸：2050*1000*1469（长*宽*高）  （±10%）
.锻炼部位：腿部肌肉   
	2

	29
	体育部
	
	上斜练习凳
	.外形尺寸：870*500*787（长*宽*高）  （±10%） 
.锻炼部位：借用哑铃，杠铃等辅助器械锻炼全身各部位肌肉
	10

	30
	体育部
	
	平凳
	1.。高科技制造工艺，管材采雷射切割与机器手臂焊接。外观采二涂二烤涂层；
2.坚固耐用且防锈耐腐蚀，机架采用4mmST-37/40钢材椭圆管；
3.自重≥25kg/55lbs；
	10

	31
	体育部
	
	腹肌练习椅
	.外形尺寸：1820*700*990（长*宽*高）   （±10%）
.锻炼部位：腹直肌、腹外斜肌  
	10

	32
	体育部
	
	▲双杠提膝训练器
	.外形尺寸：135*109*245cm（长*宽*高）   （±10%）
.锻炼部位：肩部、手臂、背部、核心肌群
	1

	33
	体育部
	
	杠铃架
	.外形尺寸：新款：905*925*1388（长*宽*高）  （±10%）
	1

	34
	体育部
	
	哑铃架
	.外形尺寸：2365*680*885（长*宽*高）   （±10%）
.功能：放置哑铃    
	4

	35
	体育部
	
	小杠铃
	头部聚氨酯包裹
合金钢握把10KG-30KG
	1

	36
	体育部
	
	奥林匹克杠铃杆
	2.2米杆子参数：材质为普通弹簧钢，长度2.2米，重量20kg，套筒直径50mm，手握把柄直径30mm，外镀硬镀铬，内含4个轴承，重量500kg， 尾端丝堵固定    外加卡簧一对
	12

	37
	体育部
	
	六角杠铃
	1412*717*131mm
	2

	38
	体育部
	
	自由杆
	1.5米直杆参数：材质为45#钢，手握把柄直径30mm。内含轴承2个，外镀硬镀铬，尾端螺丝固定，承重200kg
	30

	39
	体育部
	
	蛇形杆
	1.2米曲杆参数：材质为45#钢，手握把柄直径30mm.外镀硬镀铬，含2个轴承，尾端螺丝固定，承重120kg
	8

	40
	体育部
	
	曲柄杆
	1.2米曲杆参数：材质为45#钢，手握把柄直径30mm.外镀硬镀铬，含2个轴承，尾端螺丝固定，承重120kg
	8

	41
	体育部
	
	组合哑铃
	橡胶哑铃，设计比较有活力，质量提升，使用原胶较好，不使用二次及回收橡胶，基本无刺鼻味道
	4

	42
	体育部
	
	CPU杠铃片
	 材质：CPU+铸铁      参数（mm）：直径224  厚度30  
	6

	43
	体育部
	专业体能训练区
	▲综合框式力量
	尺寸规格：2016x1775x2465 （±10%）
主管材：125*75*t4mm
重量：475KG （±10%）
颜色：黑色银砂纹
材质：Q235A
训练功能：框式举重台，固定单双杠，单炮台，战绳训练，杠铃片挂架
	4

	44
	体育部
	
	40mm举重平台
	1、主体颜色：主体黑砂纹/榉木板原木色
2、 产品结构：主体框架，管材40x40x2mm，橡胶垫500x500x30/500x250x30mm，榉木板2000x1000x40/700x1127x40mm/2000x750x20mmx2块    
3、logo表现形式 ：烙印黑色
4、安全使用范围/注意事项：配套框架训练器使用         
5、特点描述：
a) 2块高端硬质榉木地板，专业定制，耐摔耐磨。
b) 木板激光LOGO，底部填色，终身不掉，品牌呈现效果好
	3

	45
	体育部
	
	综合框式力量
	外观规格：2750*1680*2465 （±10%）
主管材：125*75*t4mm
重量：475KG （±10%）
颜色：黑色银砂纹
材质：Q235A
训练功能：框式举重台，固定单双杠，单炮台，战绳训练，杠铃片挂架
         ▲含：小飞鸟多功能训练器
	4

	46
	体育部
	
	调节哑铃凳
	.外形尺寸：1726*604*518（长*宽*高）  
.锻炼部位：辅助性器材   
	8

	47
	体育部
	
	哑铃架
	.外形尺寸：2365*680*885（长*宽*高）  
.功能：放置哑铃    
	5

	48
	体育部
	
	组合哑铃
	橡胶哑铃，设计比较有活力，质量提升，使用原胶较好，不使用二次及回收橡胶，基本无刺鼻味道
	5

	49
	体育部
	
	▲分动站立式推举训练器
	.外形尺寸 1885*1445*2230（长*宽*高）    
.锻炼部位 胸大肌、三角肌、肱三头肌   
	2

	50
	体育部
	
	站立式硬拉训练器
	.外形尺寸：1745*1635*765mm （±10%）
.锻炼部位
腘绳肌、臀大肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌
.主框架
材质：Q235A；规格：矩形管100*50*t3.0
	2

	51
	体育部
	
	▲分动式倒蹬机
	2580×1420×1480mm腘绳肌、臀大肌、臀小肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、股四头肌、核心肌肉群，腓肠肌、比目鱼肌、胫骨前肌肉
	1

	52
	体育部
	
	▲悬空式核心训练器
	.外形尺寸：1600*1030*1260（长*宽*高） （±10%）
.锻炼部位：腘绳肌；下背肌群
	2

	53
	体育部
	
	CPU杠铃片
	 材质：CPU+铸铁      参数（mm）：直径224  厚度30  
	21

	54
	体育部
	
	奥林匹克杠铃杆
	2.2米杆子参数：材质为普通弹簧钢，长度2.2米，重量20kg，套筒直径50mm，手握把柄直径30mm，外镀硬镀铬，内含4个轴承，重量500kg， 尾端丝堵固定 外加卡簧一对
内含5根20KG 7根15KG
	1

	55
	体育部
	
	奥林匹克杠铃片
	材料：CPU（浇筑型聚氨酯弹性体）、镀硬铬轮毂圈、内部20#铸铁铁芯  铸造工艺：整体一次性浇注成型，表面磨砂设计，耐磨抗摔  国际通用标准颜色，不同重量不同颜色  孔径50mm
	9

	56
	体育部
	
	推胸训练器
	外形尺寸：1770*1450*1935（长*宽*高MM） （±10%） 坐垫：坐垫可调，PU发泡成型，黑色树皮纹路 锻炼部位：胸大肌 三角肌前束 肱三头肌 净重：200KG
	1

	57
	体育部
	
	推胸训练器（下）
	外形尺寸：1850*1550*1815（长*宽*高MM） （±10%） 锻炼部位：胸大肌 三角肌前束 肱三头肌
	1

	58
	体育部
	
	训练器（高）
	外形尺寸：1560*1530*1880（长*宽*高MM） （±10%）  锻炼部位：背部肌群 肱二头肌 三角肌后束           
	1

	59
	体育部
	
	▲坐姿划船训练器
	外形尺寸：1250*1160*1195（长*宽*高MM） （±10%）锻炼部位：背部肌群 肱二头肌 三角肌后束           
	2

	60
	体育部
	
	推肩训练器
	外形尺寸：1350*1290*1195（长*宽*高MM） （±10%）锻炼部位：三角肌 肱三头肌                        
	1

	61
	体育部
	
	肱二头肌弯举训练器
	外形尺寸：1985*1195*1135（长*宽*高MM） （±10%）锻炼部位：肱二头肌                             
	1

	62
	体育部
	
	肱三头肌下压训练器
	外形尺寸：1310*1170*1170（长*宽*高MM） （±10%）锻炼部位：肱三头肌 胸大肌                            
	1

	63
	体育部
	
	大腿伸展训练器
	外形尺寸：1480*1415*1075（长*宽*高MM） （±10%）锻炼部位：股四头肌                               
	1

	64
	体育部
	
	大腿屈伸训练器
	外形尺寸：1520*1290*1375（长*宽*高MM） （±10%） 锻炼部位：股二头肌 臀大肌                            
	1

	65
	体育部
	
	小腿提踵训练器
	外形尺寸：1545*550*905（长*宽*高MM） （±10%）锻炼部位：小腿肌群                               
	1

	66
	体育部
	
	哈克深蹲
	.外形尺寸：1760×1445×1620mm(长*宽*高) （±10%）
.锻炼部位：大腿/小腿肌肉群
	1

	67
	体育部
	
	45度顺蹬
	.外形尺寸：1650×1050×1160(长*宽*高) （±10%）
.锻炼部位：股四头肌 臀大肌 股二头肌
	1

	68
	体育部
	多功能训练区
	无动力跑步机
	1、速度范围：不限
2、坡度范围：固定式
3、阻力型式：可调节磁阻
▲4、阻力挡位≥6 挡
5、电源型式： AA 电池(1.5V×4)
6、减震系统： 轨道式履带
7、跑台尺寸： 1500mm×480mm （±10%）
8、履带型式：铝骨架包覆硅胶
9、轨道支撑：深沟球轴承
10、主要管材规格： 立柱 120×40×t2.0mm 椭圆管；
底架钣 1654×447×t3.0mm 钣材（±10%）
11、最大人体承重： ≥150kg
	2

	69
	体育部
	
	风扇车
	1.集成的连续可变阻传动。
2.1∶7至1∶28的齿轮比配合加重的空气扇叶所形成的阻力系统。
▲3.功率范围为5瓦/ 20转/分至44，000瓦/ 150转/分
4.多种操作模式，包括:
5.全身手臂/腿部锻炼
6.下肢锻炼
7.上肢推胸和划船动作
8.主要锻炼心肺功能、腿部肌肉、胸部肌肉，手臂肌肉。
9.最大人体承重：≥150kg
	4

	70
	体育部
	操舞房
	普拉提五件套
	包含：核心训练床+方箱、核心训练床、凯迪拉克训练床、稳踏椅训练器、梯桶训练器、脊椎矫正器
欧洲进口榉木
包含 瑜伽球 瑜伽垫 （30套）
瑜伽垫尺寸：≥178*61*0.5 专业款训练垫，超高密度高防滑性，特殊纹路 设计，高端实用款瑜伽垫。
3.颜色：灰色
瑜伽球最大承重： 1000lb
材质： PVC
1050g
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	有氧轻器械
	包含踏板：1、材质：ABS工程塑料
2、尺寸：110*42*21CM
3、配件：面板1块 踏板托4个 
4、重量：约10kg
软榻：1.产品描述：新颖的外观,底部贴合大面积TPR软胶，防滑。
2.规格：长74CM，宽46CM，充气后高度19CM，
3.材质：PVC球皮2800克，ABS边框，底部粘贴EVA防滑垫
平衡球：规格：底部圆直径63cm，球皮最大可充气高度22cm
3、材质：PVC，边框ABS，底盘PP+玻纤+TPR
放松轴：尺寸：长度55cm直径14.5cm 内管厚度3mm 1680克  
3、材质：表面环保EVA材质，内管PVC。表皮硬度55-60度
训练带：1、尺寸：总长127CM，宽4CM，单节长度12.7CM，单层厚度2.5MM                       2、颜色：灰色+粉色
3、用途：牵拉训练带 柔韧训练绳 腿部肌肉训练带，主要用于康复性训练
	10

	72
	体育部
	多功能草坪训练区
	多功能器材
	包含：四合一跳箱、悬挂训练带   (PRO版）、专业敏捷梯、训练大绳（PRO版）、高硬度泡沫轴、乳胶圈（PRO版）、药球（PRO版）、敏捷栏架、腹肌滚轮、非弹力药球（PRO版）、大型训练垫
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	产品放置架
	1、尺寸：200*60*200cm
2、用途：主要用于不同类型工具放置，长度2米，配有背网板。
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	超级训练带
	材质：纯天然乳胶9层工艺
尺寸:周长2200MM*宽度15MM*厚度1.5MM ，
      阻力范围：3-18LB  1.4-8.2KG
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	trx悬挂训练架
	1.尺寸：使用长度300CM，落地长度407cm，宽256CM,高250CM
2.材质：碳素钢材
3.颜色：银色
4.材质：2.5MM加厚管材
	1

	76
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	地面减震地胶
	复合型橡胶地砖，500*5000mm，厚度25mm，尺寸偏差±2mm以内。
2.橡胶地砖，带有耐磨层；部分底部带凹槽，便于排水和减震；要求：抗污、抗压、耐磨、无毒、无害、环保、气味小。
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备注：以上所列产品技术规格参数要求为本次采购配置的基本要求，所涉及品牌、型号作为投标人参考，投标人所投产品及配置不得低于文件所提要求。


